
Fiche Technique spectacles de clown

 1 interprète
 Durée : 45 minutes à 1 heure suivant spectacle
 Espace scénique minimum : 4m X 3m
 Jauge : 600 spectateurs maxi
 Son : 1 micro casque fourni par l’artiste, branchement du module par prise XLR 3 PIN
 Installation d’un fond de scène + lumières basiques fourni par Moov Art Compagnie, si 

besoin et si possibilité de l’installer, sinon pas de fond de scène et lumière.
 Installation et préparation : 45 mn à 1 h 15 suivant conditions et spectacle
 Un endroit pour se préparer et se changer à l’abri des regards
 Un accès véhicule à proximité immédiate de l’espace scénique

En espace non abrité
Moov Art Compagnie ne fourni ni sonorisation, ni éclairage, ni fond de scène, cela doit être fourni 
par le client ou l’organisateur.
En cas de pluie, de sol mouillé ou de vent fort, la représentation s’arrête immédiatement ou n’a pas 
lieu et le montant de la prestation est due par le client à Moov Art Compagnie.

En salle non équipée ou sous préau abrité
L’artiste fourni une enceinte amplifiée et un éclairage basique + fond de scène si besoin ou 
possibilité, le tout branché sur une prise 220 volt standard. En cas de préau, il doit être à l’abri du 
soleil, du vent, de la pluie et des ruissellement d’eau.

En salle équipée
Lumière : non fourni (voir plan), Si l’implantation n’est pas possible, de la lumière sur la plateau en 
éclairage basique. Pas d’effet pendant le spectacle (tout reste allumé du début à la fin).
Techniciens son et lumière non fourni (à fournir par la salle)

Plan scène

- 4 PC 1000 Watts en contre blanc sur gril 
ou cintre
- 4 PC 1000 Watts en face ambre claire sur
gril ou cintre
- 2 PC 1000 Watts en latéraux blanc sur 
pied

- Son :1 prixe XLR 3 broches femelle 
pour branchement XLR mâle (micro 
fourni par l’artiste)

Tout non respect par le client de la présente fiche technique pourrait entraîner l’impossibilité 
d’effectuer la représentation qui resterait due par le client à Moov Art Compagnie.


